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前　 　 言

本规范按照 GB / T 1. 1—2020 的规定起草。
本规范由国家铁路局设备监督管理司提出,由中车青岛四方车辆研究所有限公司归口。
本规范起草单位:中铁检验认证中心有限公司。
本规范主要起草人:杨才智、袁远、潘利科、孙健翔、徐超。
本规范及其所替代规范的历次版本发布情况:本规范为首次发布。
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受电弓碳滑板产品检验检测细则

1　 范围

本规范规定了受电弓碳滑板的工厂检查和产品抽样检验的要求。 工厂检查适用于需要验证工厂

专业技术人员、生产设备工装、监视测量设备等要求的检查。 产品抽样检验适用于行政许可、产品认

证、监督抽查等需要验证产品与标准的符合性的检验检测,包括抽样、检验、结果判定、报告出具等。 其

他目的或用途的工厂检查和产品抽样检验可参照本规范执行。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规范必不可少的条款。 其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本规范;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本规范。
TB / T 1842. 3—2016　 受电弓滑板 　 第 3 部分:碳滑板

3　 工厂检查

3 . 1　 专业技术人员

具备产品研发、设计能力的技术人员,可持续保证产品质量的工艺技术人员,生产操作人员和产品

检验人员,相应人员培训、人员资质等需满足产品质量保证需求。 具备从事材料、机电类及相关专业技

术人员不低于 3 名。

3 . 2　 生产设备工装和监视测量设备

具备保证产品质量的必备生产设备、工艺装备、计量器具和检验检测手段应符合表 1 的要求。

表 1　 生产设备、工艺装备、计量器具和检验检测设备

序号 工艺类别 设备名称
规 　 　 格

量 　 　 程 准确度 / 分度值
备 　 　 注

1

2

3

生产设备

压力机或碳素材料挤出机 — —

烧结炉或炭化设备 — —

干燥箱 — —

　 适 用 于 碳

条自制

　 —4

5

6

7

8

试验仪器

设备

材料试验机 0 kN ~ 100 kN ± 1% 　 —

材料冲击试验机 0 J ~ 0. 98 J 0. 01 J 　 —

洛氏硬度计 30 HR5 / 150 ~ 130 HR5 / 150 1 HR5 / 150 　 —

电阻测定仪 0 μΩ·m ~ 50 μΩ·m 1 μΩ·m 　 —

气密性试验台 0 kPa ~ 1 200 kPa 1 kPa 　 —
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4　 产品抽样检验

4 . 1　 检验依据

产品抽样检验依据为 TB / T 1842. 3—2016。

4 . 2　 产品抽样

4 . 2 . 1　 抽样方案

产品抽样方案应符合表 2 的要求。

表 2　 抽样数量及要求

抽样方案 抽样数量 抽样基数

型式检验
6 支

7 支(受电弓安装 2 条滑板时适用)
≥30 支

监督抽查
6 支

7 支(受电弓安装 2 条滑板时适用)
≥30 支

监督检测
6 支

7 支(受电弓安装 2 条滑板时适用)
≥30 支

　 　 注 1: 在用户抽样时,不作基数要求;在监督抽查时,生产企业抽样少于抽样基数要求时,以实际库存数量为基数

抽取样品;其他情况按抽样基数要求抽样。
注 2: 产品监督抽查时,抽取与抽样型号规格、数量相同的备用样品,备用样品封存于抽样生产企业或抽样用户;

具体抽样数量可根据检验项目进行调整。

4 . 2 . 2　 抽样地点

生产企业或用户。

4 . 2 . 3　 抽样要求

4 . 2 . 3 . 1 　 抽样人员应当按照抽样方案进行抽样,并记录抽样信息,抽样人员不少于 2 名。
4 . 2 . 3 . 2 　 样本应是近期内(抽样前 1 年内)生产的或出厂并经过检验合格、未经使用的产品。
4 . 2 . 3 . 3 　 抽样人员应当采取有效措施对样品进行封样,保证样品真实、完整、有效。 样品应按约定的

时间和方式送至指定的检验检测地点。

4 . 3　 检验条件

4 . 3 . 1　 检验环境条件

应存放于通风、干燥、清洁场所,不应接触油、酸、碱性等腐蚀性物质,不应露天存放或堆置。

4 . 3 . 2　 检验用主要仪器仪表及设备

检验用主要仪器仪表及设备应符合表 3 的要求。

2

GTJ 0004—2024



表 3　 检验用主要仪器仪表及设备

序 　 　 号 仪器仪表及设备名称
规 　 　 格

量 　 　 程 准确度 / 分度值
备 　 　 注

1 材料试验机 0 kN ~ 100 kN ± 1% —

2 数字万用表 0 mV ~ 100 mV 0. 001 mV —

3 电子天平 0 kg ~ 10 kg ± 1 g —

4 单盘天平 0 g ~ 100 g 4 级 —

5 高低温试验箱 - 50 ℃~ 180 ℃ ± 2 ℃ —

6 冲击试验机 0 J ~ 300 J 2 J —

7 冲击试验机 0 J ~ 0. 98 J 0. 01 J —

8 洛氏硬度计 30 HR5 / 150 ~ 130 HR5 / 150 1 HR5 / 150 —

9 滑板气道性能试验台 0 kPa ~ 1 200 kPa 1 kPa —

10 滑板疲劳试验机 0 N ~ 1 000 N ± 1% —

11 磨耗试验台
0 km / h ~ 500 km / h

0 A ~ 1 000 A
± 1%
± 1%

—

12 温升试验台
0 A ~ 1 000 A
0 ℃~ 300 ℃

0. 2%
0. 1 ℃

—

13 游标卡尺、高度尺
0 mm ~ 200 mm

0 mm ~ 2 000 mm
0. 02 mm
0. 02 mm

—

14 千分尺 0 mm ~ 25 mm 0. 01 mm —

4 . 3 . 3　 使用现场的检测仪器仪表及设备

使用现场的检测仪器仪表及设备前,应检查其是否处于正常的工作状态,是否具有计量检定 / 校准

证书,满足规定要求方可使用。

4 . 4　 检验内容及检验方法

4 . 4 . 1 　 行政许可、产品认证等需要验证产品与标准的符合性时,按型式检验项目检验。 监督抽查可在

重要性能项目中选取检验项目或按照特定的监督抽查要求选取检验项目。 产品认证的日常监督检测

按监督检测项目进行。 检验内容、检验方法、执行标准条款应符合表 4 的要求。

表 4　 检验内容、要求及方法

序号 检验项目 技术要求 试验方法
型式

检验

重要性能

项目

监督

检测

现场

检查

1 　 标志
TB / T 1842. 3—2016

第 7. 1 条

TB / T 1842. 3—2016
第 7. 1 条

√ √ — —

2 　 外观检查

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 1. 1 条、
第 4. 1. 2 条、
第 4. 1. 3 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —
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序号 检验项目 技术要求 试验方法
型式

检验

重要性能

项目

监督

检测

现场

检查

3
尺寸

检查

　 长

　 高

　 碳条宽

　 滑板厚

　 安装螺栓间距

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 1. 4 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

4 　 重量测量
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 1. 4 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 1 条

√ √ √ —

5 　 流动连续性试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 6. 2 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ √ —

6 　 气密性能室温试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 6. 1 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ √ —

7 　 气密性能高温、低温试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 6. 1 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ √ —

8

9

挠曲

和延

伸试

验

　 最高温度下的挠曲和延伸

试验

　 低温下挠曲和延伸试验

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 3. 1 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ √ —

10 　 机械抗疲劳强度试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 3. 4 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

11 　 弯曲特性试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 3. 2 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

12 　 动作性能试验

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 6. 3 条及第 1 号

修改单第一条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ √ —

13 　 室温、高温、低温剪切强度试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 3. 3. 1 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ √ —

14

15

16

17

18

19

碳条

性能

试验

　 电阻率试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 5 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 冲击韧性试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 5 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 抗折强度试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 5 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 抗压强度试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 5 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 体积密度试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 5 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 洛氏硬度试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 5 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ √ —
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序号 检验项目 技术要求 试验方法
型式

检验

重要性能

项目

监督

检测

现场

检查

20 　 电阻试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 4 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ √ —

21

22

温度

特性

试验

　 静态额定电流 下 的 温 度

特性

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 2. 1 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 动态额定电流 下 的 温 度

特性

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 2. 2 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

23 　 热疲劳剪切强度试验
TB / T 1842. 3—2016

第 4. 3. 3. 3 条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

24
磨耗

性能

试验

　 接触线磨耗比

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 7 条及第 1 号

修改单第二条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 碳滑板高度磨耗比

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 7 条及第 1 号

修改单第二条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 碳滑板重量磨耗比

TB / T 1842. 3—2016
第 4. 7 条及第 1 号

修改单第二条

TB / T 1842. 3—2016
第 5. 2 条

√ √ — —

　 　 注 1: 尺寸检查、重量测量按生产企业产品图样要求。
注 2: 生产企业应提供产品图样、温度特性试验电流值、机械抗疲劳强度试验参数、磨耗性能试验参数。

4 . 4 . 2 　 重要性能项目是指该项点检验不合格时,可导致产品出现预期功能缺失、性能严重下降,可能

影响产品配合和行车安全,是产品检验过程中需要特别关注和控制的项点。
4 . 4 . 3 　 监督检测是指验证产品持续符合标准要求的检测,一般在两次型式检验之间进行。
4 . 4 . 4 　 现场检查是指无法进行检测的技术条款,进行现场检查确认,逐条确认企业提供的证据满足标

准和标准性技术文件的要求。 现场检查时,检验员应对被抽样企业提供的符合性证据进行确认,记录

并收集支持性证据,保证对同一产品的所有现场遵守相同要求。 检验过程可采取拍照或录像等方式保

存证据。

4 . 5　 结果判定

4 . 5 . 1 　 型式检验时,全部检验项目合格判定检验结论合格,否则为不合格。
4 . 5 . 2 　 监督抽查时,检测项目优先从表 4 中“重要性能项目”中选取;所检项目均合格,检验结论为合

格,否则为不合格。
4 . 5 . 3 　 监督检测时,所检项目均合格,检验结论为合格,否则为不合格。

4 . 6　 检验程序

4 . 6 . 1　 检验前准备工作

4 . 6 . 1 . 1 　 检验机构在收到检验样品后,应按照标准的规定进行储存,应核查样品的封条、封签完好情

况,检查样品,记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检验结果或者综合判定产生影响的

情况,对样品分别登记上册、编号,及时分配检验任务,进行检验测试。 样品的封条、封签不完好的、签
5
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字被模仿或更改的,按相应的规定进行处理。
4 . 6 . 1 . 2 　 检验人员应按规定的检验方法和检验条件进行检验。 产品检验的仪器设备应符合有关规定

要求,并在计量检定 / 校准周期内正常运行。
4 . 6 . 1 . 3 　 检验人员如需要使用外部的计量器具或测量仪器,在使用前应查验其计量检定 / 校准证书,
满足要求的计量器具或测量仪器方可使用。
4 . 6 . 1 . 4 　 样品开始检验前应当经生产企业确认样品良好。

4 . 6 . 2　 项目检验顺序

4 . 6 . 2 . 1 　 型式检验项目按下列顺序进行:
样品 1:标志→外观检查→尺寸检查→重量测量→气密性能室温试验→气密性能高温、低温试验→

挠曲和延伸试验→流动连续性试验。
样品 2:标志→外观检查→尺寸检查→重量测量→弯曲特性试验→机械抗疲劳强度试验→动作性

能试验。
样品 3:标志→电阻率试验、冲击韧性试验、抗折强度试验、抗压强度试验、体积密度试验、洛氏硬度

试验,室温、高温、低温剪切强度试验(本体取样,各 3 个试件)。
样品 4:标志→静态额定电流下的温度特性。
样品 5:标志→电阻试验→动态额定电流下的温度特性→热疲劳剪切强度试验(本体取样,3 个

试件)。 　
样品 6:标志→磨耗性能试验。
样品 7:标志→磨耗性能试验(受电弓安装 2 条滑板时适用)。

4 . 6 . 2 . 2 　 监督抽查、监督检测检验项目顺序参照型式检验中对应项目顺序进行。

4 . 6 . 3　 检验操作程序

4 . 6 . 3 . 1 　 检验操作严格按规范试验方法进行。 试验周期较长的检验项目,应当保持对设定值的控制,
并注意观察试件安装状况,必要时及时调整。
4 . 6 . 3 . 2 　 检验过程中,发生停电或检验仪器设备故障等情况,导致测试条件不能满足要求的,待故障

排除后,采用备用样品重新进行检测。
4 . 6 . 3 . 3 　 检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时,应如实记录即

时情况,并有充分的证实材料。
4 . 6 . 3 . 4 　 检验过程中检验人员应如实填写检验原始记录,保证真实、准确、清晰,不得随意涂改,并妥

善保留备查。 检验过程中可采取拍照或录像等方式保存证据。

4 . 6 . 4　 检验结束后的处理

4 . 6 . 4 . 1 　 检验结束后应对被检样品状况、仪器设备状态进行认真检查,并作好记录。
4 . 6 . 4 . 2 　 检验后的样品,应标注样品“已检”状态标识。 检验结果公布后退还生产企业。

4 . 7　 检验报告

4 . 7 . 1 　 检验报告应当注明生产企业名称、生产地址、依据标准,应进行单项和综合判定、明确检验

结论。
4 . 7 . 2 　 检验报告应注明产品性质(分为定型产品、新产品)、样品来源(均为抽样)、检验类别(分为行

政许可检测、监督抽查检测、认证检测等)、检验性质(分为新产品鉴定试验、型式检验、部分项目试验)。
4 . 7 . 3 　 检验报告应注明产品名称、型号、编号、生产日期、抽样日期以及其他必要的产品溯源信息。
4 . 7 . 4 　 各项检验记录的读数值与检验结果有效值截取的规定应符合表 5 的要求。
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表 5　 检验记录的读数值与有效值

序 　 　 号 检验项目 读数值位数
检验结果

有效值位数 单 　 　 位

1 尺寸检查 □. □□ □. □□ mm

2 重量测量 □. □□ □. □ kg

3 流动连续性试验 □. □ □ L / min

4 气密性能室温试验 □. □ □. □ —

5 气密性能高温、低温试验 □. □ □. □ —

6 室温、高温、低温剪切强度试验 □. □ □ MPa

7 热疲劳剪切强度试验 □. □ □ MPa

8 电阻率试验 □. □ □ μΩ·m

9 冲击韧性试验 □. □□ □. □□ J / cm2

10 抗折强度试验 □. □ □ MPa

11 抗压强度试验 □. □ □ MPa

12 体积密度试验 □. □□ □. □ g / cm3

13 洛氏硬度试验 □. □ □ —

14 电阻试验 □. □□ □. □□ mΩ

15 碳滑板高度磨耗比 □. □ □. □ mm / 万机车公里

16 碳滑板重量磨耗比 □. □ □ g / 万机车公里

17 接触线磨耗比 □. □□□ □. □□□ mm2 / 万弓架次
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铁路专用产品检验检测细则

受电弓碳滑板

Pantograph carbon contact strip
GTJ 0004—2024

∗
中国铁道出版社有限公司出版发行

(100054,北京市西城区右安门西街 8 号)
读者服务部电话:市电(010)51873174,路电(021)73174

北京铭成印刷有限公司印

版权专有 　 侵权必究

∗
开本:880 mm × 1 230 mm 1 / 16　 印张:0. 75　 字数:16 千

2025 年 2 月第 1 版 　 2025 年 2 月第 1 次印刷

∗

定价: 8. 00 元


